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[7] Option 1: Aflastning af LS.
Under driftperioder uden reel belastning så kan pumpens

slid formindskes ved, at fremtvinge kørsel efter standby tryk.

[9] Option 2: Flowregulering af LS.
Hvis der ønskes øget stabilitet i LS signalet.
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Tip m. Walkingfloor + Gylle + Kran
Order Drawing

Pos. Qty. ArticleCode Type Manufacturer
1 1 0515515 Stempelpumpe LS Leduc TXV130 Venstre Leduc
1.1 1 15509000504 Sugestuds Kit 45°" OMFB
1.2 1 50700100086 Papirpakning JO
2 1 RR930001027 Pilotstyret overtryksventil Max 420 Bar Rexroth
2.1 1 HS-S-16-3-100 Ventilblok Stål 1" SAE 16/3 Oleodinamica
3 1 12102200169 Trevejsventil - luftstyret lukket midt OMFB
4 1 12190790018 Tipventil - 2 justerbare tryk OMFB
5 2 VUSF140N Vekselventil 1/4" Oleoweb
6 1 VNKVH2F0604 Højtryk kuglehane 2-vejs 1/4" Vincke
7 1 7110068 Patronventil N.O 2/2 GFluid
7.1 1 HS-S-08-2-14 VentilBlok Stål 1/4" Gfluid
7.2 1 H504SH20133936D024D0 Magnetspole 24V DC Ø12,7x38,5xH44,5 Gfluid
8 1 7PK310R005XN0570 3/2-vejs skifteventill 1/4" Gfluid
9 1 STU140 Kontra drøvleventil 1/4" Oleoweb
10 1 LG1R1T6AA Niveauføler m. termostat N.O FOX
11 1 2MV424001 Oliekøler Emmegi


